
Automatic Data Capture Solutions

BHT-400 Serie
Mobilität auf höchstem Niveau



BHT-400 Serie – Die mobilen Datenmanager 
speziell für die Retail-Supply-Chain

Die neue Barcode Terminal-Serie setzt 

Zeichen in punkto Mobilität, Leistungsver-

mögen und Benutzerfreundlichkeit. Das 

heißt konkret: der BHT-400 ist erhältlich 

wahlweise als Batch- oder Funk-Terminal für 

Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g). Die Geräte 

lassen sich via Bluetooth Version 1.2 mit 

einem PC, portablen Drucker, Modem oder 

Access Point verbinden. Der High Speed 

Prozessor (520 MHz) garantiert eine  

schnelle Bearbeitung. Dank der neuesten 

Betriebssystem-Plattform (Windows CE 5.0) 

lassen sich die Geräte den individuellen 

Branchenbedürfnissen anpassen.

Auslesen

Hohe Lese-Performance

•  Optimale Erkennung auch bei schlecht 

lesbaren Barcodes

•  Ausgestattet mit Advanced CCD 

Scanning System 

Übertragen

Optional

• Bluetooth Version 1.2

• WLAN-on board (IEEE 802.11 b/g)

• GPRS

Betrachten

Großzügiges Display

•  Gute Lesbarkeit der Daten unabhängig 

von den herrschenden Lichtverhältnissen 

•  QVGA-Display (240 x 320 dot)

• 65.000 Farben (TFT) mit Touch Screen

Performance und Qualität

Funktionen für mehr Flexibilität

•  Neben der standardmäßig numerischen 

Tastatur lösen zentrale und seitliche 

Triggertasten den Scanvorgang aus

• Komfortabel für Rechts- und Linkshänder

Großer Arbeitsspeicher für sichere  

Datenerfassung

• Standard 64 MB RAM/64 MB ROM 

 

Neueste Betriebssystem-Plattform

• Windows CE 5.0

•  Umfangreiches Software-Paket ermög-

licht die einfache Entwicklung neuer 

Anwendungsmöglichkeiten

Benutzerfreundliche Anwendung  

dank des ergonomischen Designs und der 

großzügigen Tastatur.

BHT-400



Signale für zuverlässige Lesebestätigung

Zusätzlich zu LED (Blau/Rot) verfügt das 

Gerät über einen Piepton und ein Vibra-

tionssignal. Damit ist die zuverlässige 

Bestätigung erfolgreicher Einlesevorgänge 

selbst in lauter Umgebung oder im Freien 

gewährleistet.

CCD-Technologie (Charged coupled device)

• Keine beweglichen Teile

• Besonders robustes Innenleben

Lange Betriebsdauer

• bis zu 15 Stunden

Leichtes, kompaktes, robustes Gehäuse

• Stoßfest

• Wasserabweisend

• Schmutzabweisend

• Schutzart IP54

• 360 Gramm leicht

• Kompakt: zirka 224 x 78 x 53 mm

Technische Daten

TBATBAca. 345 g ca. 360 g

IEEE802. 11b/g
2.4 Ghz

TBA
OFDM, DSS

54 Mbps Max
WPA

EAP-TLS, PEAP

–
–
–
–
–
–
–

–– Bluetooth Ver. 1.2
Klasse 2 konform 

Bluetooth Ver. 1.2
Klasse 2 konform

  

Controller  
CPU
Speicher
Anzeige  
Auflösung
Anzeigegerät
Hintergrundbeleuchtung
Scanner
System
Abtastbereich
Unterstützte Codes
Auflösung
Scanbestätigung
Tastatur
Anzahl der Tasten
Karteneingang

Datenübertragung
Infrarot I/F Standard
 Übertragungsgeschw.
 Übertragungsabstand
Funkschnittstelle Standard
 Frequenz
 Übertragungsabstand
 Modulation
 Übertragungsgeschw.
 Sicherheit

Bluetooth 

Kabelschnittstelle
Spannungsversorgung
Hauptversorgung
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
Spritzwasser-/Staubschutz
Stossfestigkeit
Gewicht

BHT-420B-CE BHT-420BB-CE BHT-420BW-CE BHT-420BWB-CE

PXA 270 (520 Mhz)
RAM: 64 MB Flash ROM: 64 MB User area 32 MB

240 x 320 (QVGA)
Flüssigkristall-Punktmatrix

LED

Advanced CCD Scanning
TBA

EAN -13/-8, UPC/EAN (with add-on codes), CODABAR (NW -7), CODE 93, Interleaved 2 of 5, CODE 128 (EAN -128), STF, MSI
TBA

zweifarbige LED (rot und blau), Summer, Vibration

31 Tasten (nummerierte Tastatur) + 2 Auslösetasten

Compact Flash Slot

Infrarot (IrDA 1.2 -konform)
115.2 kbps
ca. 0.15 m

 

RS232C (115.2 Kbps Max), USB 1.1 (Mini-B)

Lithiumionenakku

–10° C bis 50° C
IP54

1.2 m (30x auf Betonboden)



 Maße in mm (inch)

Hinweise

Vor Gebrauch des Gerätes Benutzerhand buch aufmerksam durchlesen. Technische Daten können sich jederzeit und ohne Vorankündi-

gung ändern. Stand der Angaben ist August 2005.

 Hinweise

•  Kommunikationseinheit:

 – RS232

 – USB

 – LAN

•  Ladestation

 Optionales Zubehör 
  (nicht im Lieferumfang enthalten)

www.denso-id.de 
Toyota Tsusho Europe S.A. · Denso ID Systems Department
Carl-Schurz-Straße 2, 41460 Neuss, Germany
Phone +49 2131-3691-0 · Fax +49 2131-3691-502 · info@denso-id.de 

Zubehör

•  Stylus

•  Batterie

•  Trageschlaufe

050D025-(BHT-400)

224 (8.8)

77 (3.0)

60 (2.4)

53 (2.1)

32 (1.3)

Firmenstempel
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