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"DESKTOP SYSTEM
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Mit dem Desktop-Dockingsystem DESKDOCK 2

kénnen Peripheriegerdte sowohl im Au3endienst

\
als auch im Biiro unmittelbar an den Hammerhead- \\
Computer angeschlossen werden. Schieben Sie den » A b
Computer dazu einfach auf die Ausrichtungsstifte aus _ r :
rostfreiem Stahl und kippen Sie ihn nach hinten, um _' £ ) .
die vollstandige Verbindung iiber einen USB-Port, | = .
zwei serielle Ports, einen Parallelport, einen PS/2- h
Tastaturanschluss und zum Stromnetz herzustellen. |
Peripheriegerdte konnen vollstindig in ;
das DESKDOCK-System integriert j
werden. Das DESKDOCK-System . . ,f’
ist aus dickem stranggepresstem e = : ’ ., \

Aluminium und kann fiir héchstmégliche e e T o0 e -

-

Stabilitdt auf einer Oberflache festgeschraubt

werden. Da das DESKDOCK keine beweglichen Teile - \ / ' b

hat, kann auch nichts verloren gehen. So kann es

Ihnen viele Jahre zuverldssige Dienste leisten. ,./ ﬂ,,;‘ £ .
e \\ . \\
Umgehender Anschluss an Peripheriegerate
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INFORMATIONEN & TECHNISCHE
DATEN: DESKTOP-SYSTEM

* Anschluss fiir Ethernet-Netzwerkadapter,
Fax/Modem, CD-ROM, Diskettenlaufwerk
und andere Datenspeichergerdte

Das DESKDOCK-System ist
aus dickem stranggepresstem
Aluminium und kann fiir
hochstmogliche Stabilitait

auf einer Oberfldche
festgeschraubt werden.

* Standardanschluss iiber Steckverbinder
in NormalgroBe (1 EPP-Parallelanschluss,
2 serielle Anschliisse, 1 USB-Anschluss,
1 SVGA-Videoanschluss, 1 PS/2-
Tastaturanschluss und 1 Netzanschluss)

* Kompaktes Design (H 165 mm x B 229
mm x Grundfliche 222 mm)

* Ausfiihrung in dickem stranggepresstem
Aluminium (kein Formblech)

* Keine Einstellungen oder beweglichen
Teile — Garant fiir hdchste Zuverldssigkeit

* Abgewinkelt fiir eine einwandfrei
sichtbare Anzeige in fast allen Situationen

* Der Hammerhead wird iiber
eine eingebaute universelle
Wechselstromquelle aufgeladen/betrieben

* Eingebaute Abschirm- und Rauschunterdr
lickungsschaltungen

* Gepolsterte "Fiif3e” fiir Rutschfestigkeit
und zur Verhinderung von Kratzern auf
der Schreibtischoberflache

* EMV-Richtlinie 89/336/EWG
-
Germany * OPAL Associates GmbH ¢ Lohnerhofstrasse 2 « D-78467 Konstanz Telefon « +49 (0)7531 813 000
Email info@opal-holding.com « URL http://www.opalgmbh.de/

Switzerland « OPAL Associates AG *Motorenstrasse 116 « CH-8620 Wetzikon ¢ Telefon +41 (0)1 931 12 22
Email info@opal-holding.com « URL http://www.opal.ch/

Austria + OPAL Associates GesmbH - Vorarlberger Wirtschaftspark « A-6840 Gotzis
Telefon +43 (0) 5523 58833 « Email info@opal-holding.com « URL http://www.opalgmbh.at/

=

* Niederspannungsrichtlinie
der EU 73/23/EW- UL - TUV-GS & CB

WalkAbout Computers, Inc. behﬂﬂas Recht auf Anderung der Produktspezifikationen vor.
Alle hier erwdhnten Marken gehbren ihren jeweiligen Eigentiimern. ?
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